Nieuwe emissie-eisen WKK per 1 april van kracht
De nieuwe emissie-eisen voor WKK met gasmotoren zijn per 1 april definitief van kracht. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe WKK-installaties in de tuinbouw voldoen aan de strengere emissie-eisen. De nieuwe eisen maken onderscheid tussen grote en kleine WKK’s en vanaf zo'n 1 MWe wordt een deNOx-installatie nodig. Een belangrijke nieuwe eis is dat er een limiet wordt gesteld aan de emissie van onverbrande koolwaterstoffen. 
Aandachtspunten 

Ondernemers hebben tot en met 31 maart de tijd om een reeds bestelde WKK in bedrijf te nemen onder de oude BEES-eisen. Na deze datum gelden de nieuwe regels. De gevolgen zijn:

· Nieuwe grote gasmotoren met meer dan 2500 kW brandstofinput hebben een deNOx-installatie nodig die permanent aanstaat ;

· De ondernemer moet gaan bijhouden hoe de werking van de deNOx-installatie is geweest. Hiervoor moet de volgende zaken worden bijgehouden: het aantal draaiuren van de WKK, het gasverbruik en de totale hoeveelheid ingekochte en verbruikte ureum. Dit moet allemaal aantoonbaar zijn door middel van facturen en meterstanden;

· Voor de grote gasmotoren geldt een koolwaterstofemissie- eis van minder dan 1500 mg C/m³. De KWS-eis moet gegarandeerd worden gedurende de contractduur van de machine;

· Nieuwe gasmotoren met minder dan 2500 kW brandstofinput moeten voldoen aan een emissie van 340 mg NOx /m³ rookgas. De leverancier van de gasmotor moet dit bevestigen en garanderen;

Overgangstermijn voor bestaande installaties 

Voor bestaande installaties gaat een overgangstermijn gelden. Daarbij is belangrijk dat de installatie als bestaand wordt aangemerkt als deze vóór 1 april in bedrijf was. Bestaande installaties mogen tot 2017 doordraaien onder de oude emissie-eisen en onder uitzonderlijke voorwaarden zelfs 2019. Een nieuwe installatie waar wel al een vergunning voor is afgegeven maar die nog niet draait vóór 1 april, moet aan de nieuwe emissie-eisen voldoen.

De eisen voor ketels en biomassa-installaties zijn eveneens aangepast. Neem bij onduidelijkheden over te gebruiken emissie-eisen en het moment van uiteindelijke inbedrijfname contact op met uw gasmotorleverancier en de lokale vergunningverlener.

	Nieuwe eisen voor gasmotoren (in mg/Nm³ bij 3% O2)

	
	> 2,5 MWth
	Biogas en motoren < 2,5 MWth

	NOx (mg/Nm³)
	100 (28,4 gr/GJ)
	340 (96,6 gr/GJ)

	SO2 (mg/Nm³)
	200
	200

	CxHy (mg C/Nm³)
	1500
	-

	Fijn stof mg/Nm³
	- 
	- 


Tabel 1: Emissie-eisen aan aardgas- en biogasmotoren 

